QUADROPARKER SERIE  oosreirancer =

mussbavm

NUSSBAUM PARKING

QUADROPARKER N4903

DIE LOSUNG FUR DEN AUSSENBEREICH; IN 3 EBENEN

KURZBESCHREIBUNG EINSATZBEREICH
UNABHANGIGES PARKEN AUF 3 EBENEN FUR DEN AUSSENBEREICH, MIT GRUBE
UNTEN: SYSTEMSAULEN IM ECKBEREICH. OBEN: OHNE SAULEN EIN- UND MEHRFAMILIENHAUSER
INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN DER OBEREN HOTELS
PLATTFORM MOGLICH (Z.B. HOLZBELAG) BUROGEBAUDE
EINZEL- (a 3 PKW) UND DOPPELANLAGE (a 6 PKW) WOHNHAUSER
STELLPLATZBELASTUNG: 2.000 KG (STANDARD) GESCHAFTSHAUSER
BIS ZU 2.600 KG (OPTIONAL) GLEICHBLEIBENDER NUTZERKREIS
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Quadroparker N4903

E-Anlage
fur 2 Pkw

Plattformen
sind waagrecht

D-Anlage
far 4 Pkw

HINWEIS

Die PKW-Gesamthohe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die

angegebenen PKW-Hohen geméaB Tabelle oben nicht tberschreiten. Standard

Fahrzeuge sind ohne Sportausfiihrung (z. B. Spoiler, etc.) ausgestattet.

Untere Ebene:

Systemstitzen im Eckbereichen

befahrbar. o fir maximalen Komfort beim
2 Ein- und Aussteigen.
T
22
S Obere Ebene ohne Systemsau-
Gleichbleibender, = len.
eingewiesener
Nutzerkreis.
max. 5% Gefalle,
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(Hohe: +/- 0 m) fur Elektro- < Gefalle nach DIN1045-1 gelb—schwlarze Markierung,
& Hydraulikleitungen Mit mittiger Schopfgrube 10 cm breit, nach I1SO 3864
50x50x20 bauseits anzubringen.
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min. 18]

260

| 545

Grubenlange 545 cm, bei 500 cm Pkw.
GroBere Grubenldngen auf Anfrage.

Stellplatzbelastung: max. 2.000kg, Radlast: max. 500kg. Optional bis max. 2.600kg, Radlast max. 650kg.
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GRUBENTIEFE
VORNE / HINTEN

GRUBENTIEFE
VORNE / HINTEN

FUR E- SOWIE D-ANLAGE GULTIG

LICHTE HOHE (LH)

PKW-HOHE UNTEN

PKW-HOHE MITTE PKW-HOHE OBEN

(E-ANLAGE) (D-ANLAGE)
350/ 350 370/ 370 ab 495 150 150 ab 155
370/ 370 390/ 390 ab 515 160 160 ab 155
390/ 390 410/ 410 ab 535 170 170 ab 155
410/ 410 430/430 ab 555 180 180 ab 155
430/430 450/ 450 ab 575 190 190 ab 155
450/ 450 470/ 470 ab 595 200 200 ab 155
FAHRZEUGDATEN: STANDARD PKW FAHRZEUGDATEN: STANDARD KOMBI
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Quadroparker N4903

ELEKTROINSTALLATION UND FUNDAMENTKRAFTE

Leistungsumfang Fa. NUSSBAUM

POS. ANZAHL BEZEICHNUNG
1 1x Hydraulikaggregat mit Drehstrommotor
(bei E-Anlagen)  230/400V, 50Hz, 6 kW (2x 3,0 kW)
oder 1x Hydraulikaggregat mit Drehstrommotor
(bei D-Anlagen)  230/400V, 50Hz, 8,8 kW (4x 3,0 kW)
Steuerleitung 4x 1,02 (fiir die Bedienung
2 1x . .
via Schlusselschalter)
3 1 Steuerleitung 7x 1,02 (Verriegelung des
X -
Schlusselschalters)
4 1x Bedienelement
5 1x Zuleitung 5x 6,0mm?2

Positionen 1 bis 5 sind im Leistungsumfang der Firma NUSSBAUM enthalten, so-

weit im Angebot oder Auftrag keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Bauseitige Leistungen

POS. ANZAHL BEZEICHNUNG

Installationsschema /6
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POSITION HAUFIGKEIT

6 1x Stromzahler in der Zuleitung

7  Ix Sicherung oder Sicherungsautomat 3x 32A nach DIN VDE 0100 Teil 430 in der Zuleitung

8 1x Zuleitung 5x 6,0mm?2 (3 PH + N + PE) mit gekennzeichneten Adern + Schutzleiter bis Hauptschalter
9 1x AbschlieBbare Netzeinrichtung (Hauptschalter) Nahe Aggregat

10 1Ix Leerrohr DN 40 mit Zugdraht bis Aggregat und Bedienelement Projektbezogen

11 Ix Fundamenterder Ecke Grubenboden
12 1x Potenzialausgleich nach DIN EN 60204 vom Fundamenterderanschluss zur Anlage am Grubenboden

FUNDAMENTKRAFTE UND BAUAUSFUHRUNG

1x je Aggregat
1x je Aggregat
1x je Aggregat
1x je Aggregat
1x je Grube
1x je Anlage

Fundament und Grubenwande sind so zu planen, dass diese die anfallenden Kr&fte des Parksystems gemaB nebenstehender Prinzipdarstellung auf-

nehmen koénnen. Alle Krafte werden Uber FuBplatten mit einer Mindestflache von 150 cm2 in den Boden eingeleitet. Die FuBplatten des Parksystems

werden mit Metall-Schwerlastankern befestigt; die Bohrlochtiefe betragt ca. 14 cm. Optional kann die Befestigung auch mit Verbundankern erfolgen,

z.B. bei wasserundurchldssigem Beton oder erhdhtem Schallschutz. Die Klarung der Befestigungsmethode erfolgt bauseits, die Verbundanker kénnen

bei Bedarf gegen Aufpreis geliefert werden.

Fundament, Wande und Decken sind bauseits vor Montagebeginn fertigzustellen und missen maBhaltig, sauber und trocken sein. Boden und Wan-

de (unterhalb Einfahrtsniveau) aus Stahlbeton, Betongtite mind. C25/30.
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o g D e
2.000KG 2.000KG 2.600KG
F1 23 kN 40 kN 30 kN
F2 10 kN 10 kN 12 kN
F3) +/-1 kN +/-1 kN +/-1 kN

MaBe in cm. Alle MaBe sind Mindestfertigmale.

DOPPEL-

ANLAGE
2.600KG

55 kN
12 kN
+/-1 kN

Toleranzen sind zusétzlich zu berticksichtigen, s. Seite , Breitenmasse fur Tiefgaragen”.
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Quadroparker N4903
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Alle MaBe in cm. Alle MaBe sind MindestfertigmaBe. Hinweis fur Planung &

Ausschreibung: In der Regel wird die Ausfiihrung von Mauerwerksbauarbeiten

B R E |T E N M AS S E und Betonbauarbeiten nach VOB/C (DIN 18330 bzw. DIN 18331) vereinbart.
In den genannten Normen wird hinsichtlich der Toleranzen auf die DIN 18202
verwiesen. Dort sind die zuldssigen MaBabweichungen als Unter- u. Uberschrei-
tung des NennmaBes definiert. Das NennmaB sollte daher entsprechend gréBer

geplant werden, damit die flr das Parksystem notwendigen MindestfertigmaBe

eingehalten werden.

ZWISCHENWANDE

Einzelanlage fur 3 Pkw Doppelanlage fiir 6 Pkw Doppelanlage + Einzelanlage fur 9 Pkw

B ‘L‘ ‘ B ‘ Fahrgassenbreite
I 1

gemaB landesspezi-

fischen Vorschriften.

LICHTE PLATT-  EINBAU- LICHTE PLATT-  EINBAU- LICHTE PLATT-  EINBAU-
FORMBREITE BREITE B FORMBREITE BREITE B FORMBREITE BREITE B
230 265 460 500 460+230 765
470 510 .
240 275 480 520 480+240 795
490 530 .
250 285 500 540 500+250 825
260 295

Das Aggregat ist direkt am System installiert und féhrt mit der Anlage hoch.

INFORMATIONEN ZUM GRUBENBODEN 50 cm

Der Grubenboden sollte gemaB nebenstehender Zeichnung J 50 cm

hergestellt werden.
In den vier Ecken, in denen die Hubzylinder angeordnet sind,
werden die Flachen (50/50 cm) waagrecht angelegt. 1

Mittig ist ein Pumpensumpf angeordnet, in dem eine Pumpe

installiert wird, die eventuell anfallendes Wasser, das durch

Abtropfen vom Pkw oder durch die Seitenfuge anfallen kann,

Uber einen Schlauch wieder nach auBen abfuhrt. Lokale Wasser- 1. Pumpensumpf/mit Pumpe. Gefélle der umliegenden Flachen zur Mitte: ca. 2%.

schutzbestimmungen sind zu beachten. 2. Entwasserungsrohr zum Anschluss an vorhandene Entwésserung.

Die Anlage kann durch Abschrauben der obersten Plattformbleche auch in Basisstellung (abgesenkt) in Notfallen zu Wartungszwe-

cken gedffnet werden.

Sollte die oberste Plattform alternativ zum Trapezblech mit anderen Materialien abgelegt werden, ist wegen der hierdurch nicht

mehr gegebenen Revisionsmoglichkeit seitlich ein Schacht anzuordnen, der die Zugéanglichkeit gewahrleistet.

Die Wanddicke der Grube ergibt sich in Abhangigkeit zu den von auBen wirkenden Lasten und muss fallweise berechnet werden.
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Quadroparker N4903

STANDARD AUSSTATTUNG - IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BESTANDTEILE

Einzelanlage: bestehend aus 3 Einzelplatt-
formen, 4 Teleskopsaulen mit Hydraulikzy-

lindern, Hydraulikblock und Verrohrung

und/oder:

Doppelanlage: bestehend aus 3 Dop-
pelplattformen, 4 Teleskopsaulen mit
Hydraulikzylindern mit Wegmesssystem,

Hydraulikblock und Verrohrung

FAHRBLECHE

Plattformen mit Seitenwangen und Fahr-

blechen aus Trapezblechen.

ABMESSUNGEN DER ANLAGE

Stellplatzlange: 500 cm
Stellplatzbreite: 230 cm
Stellplatzhéhe: ab 150 cm
Grubentiefe: 350 cm (E-Anlage),
370 cm (D-Anlage)
Stellplatzbelastung bis 2.000 kg.

DOKUMENTATION
Kurzbedienanleitung (Befestigung bei
Bedieneinheit), Dokumentation (Prtfbuch
mit Bedienanleitung).

ELEKTROINSTALLATION

Leistungsumfang und Schnittstellen,

s. entsprechende Tabelle im Prospekt.

VERRIEGELTER SCHLUSSELSCHALTER

Bedieneinheit bestehend aus einem
verriegelbaren Schllsselschalter (Schlussel
nur bei Abgesenkten Plattformen abzieh-
bar) mit Not-Aus in Totmannsteuerung.
Heben und Senken durch entsprechende

Taste.

HYDRAULIKAGGREGAT

Antriebsaggregat ,Silencio” (N4903-E)

mit Hydraulikverrohrung und Verdrah-

tung zum Hauptschalter. (Das Unterdlag-
gregat ist leise durch die Motor-Pumpen-
Kombination, die Schall absorbiert und

gedammt in Ol liegt).

MaBe des Aggregats plus Schaltschrank:
115 x 25 x 75 cm.

Platzierung des Aggregats:

Es wird ein mitfahrendes Aggregat gelie-
fert. Es gibt ein Aggregat pro Anlage.
Installation des Aggregats auf der unteren

Plattform, links.

HINWEIS
Wie empfehlen die regelméBige Wartung, Pflege
und Reinigung. Nutzen Sie die NUSSBAUM

Wartungsvertrage.

KORROSIONSSCHUTZ

C3-Line
bei Regionen mit Schnee und durch-
schnittlicher Feuchtebelastung (Standard

in Deutschland).

C2-Line
nur bei Regionen mit kaum Schnee und

niedriger Feuchtebelastung.

WEGMESSSYSTEM BEI D-ANLAGEN

Wegmesssystem als Gleichlaufregelung
fur die 4 Hubzylinder des Quadroparker
N4903-D.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Kommando-Folge-System (Uber Kreuz
montiert) zur Verbesserung des Gleich-
laufs bei ungleicher Lastverteilung.

e Sicherheitseinrichtung zur Vermeidung

von Absenken bei Rohrbruch.

. » Befestigung Parkanlage und Aggregat

mit Schwerlastankern, Elektroverdrah-
tung mit Schlagdubeln.
¢ Gelédnder zur Vermeidung von Absturz-

gefahren auf der Plattform soweit

erforderlich.

* Anfahrkeile zur Fahrzeugpositionierung.

Hinweis:
* Abschrankungen gegen Scher- und
Quetschstellen sind vorrangig und

bauseits zu erbringen.
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OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG

Auf Anfrage erhaltlich - Beispiele

ABMESSUNGEN DER ANLAGE

Stellplatzlange: von 510 bis 540 cm
Stellplatzbreite: von 240 bis 250 cm
(E-Anlage bis 260 cm)
Stellplatzhohe: von 155 bis 200 cm
Grubentiefen: von 370 bis 470 cm.

Befestigung Parkanlage mit Klebeankern
bei erhéhten Fundamentanforderungen
und Schallschutz.

FAHRZEUGGEWICHT

Ho6here Stellplatzbelastung:
bis 2.300 kg oder 2.600 kg.

WETTERSCHUTZGEHAUSE
MIT STANDER

Optional zum Schlusselschalter kann Fol-

gendes geliefert werden:

* Wetterschutzgehduse fur den Schlussel-
schalter.

® Stander fur den SchlUsselschalter.

MITFAHRENDE ABSCHRANKUNGEN

Hier gibt es eine Basisausstattung mit
Drahtgitter. Alternativ kénnen Sie auch
Kunststoffplatten als Abschrankung

erhalten.

FAHRBLECHE

Obere Plattformen mit Fahrblechen aus
Aluminium-Tranenblech und Spezialan-

fahrkeil zur Fahrzeugpositionierung.

BELAGE DER OBEREN PLATTFORM

Ein eventuell gewlnschter Belag fur die
obere Plattform kann optional geliefert
werden, siehe nachste Seite. Details auf

Anfrage.

LAUFSTEGE

Laufsteg auf Trapezblech fur bessere Begehbarkeit

Fur bessere Begehbarkeit

Positionierung auf der linken Stellplatz-
seite. 1,5 mm verzinktes Blech, Oberflache
gepragt, Laufsteg wird mit den Fahrble-

chen verschraubt.
CARPORT
Eine mitfahrende Uberdachung kann opti-

onal geliefert werden, siehe néachste Seite.

Details auf Anfrage.

Quadroparker N4903

HINWEIS
Wir empfehlen die regelmaBige Wartung, Pflege und
Reinigung. Nutzen Sie die NUSSBAUM Wartungs-

vertrage.

KORROSIONSSCHUTZ

C4-Line: Fahrbleche beidseitig gepulvert
Fir Regionen mit hoher korrosiver

Feuchtebelastung.
HYDRAULIK
® HVLP 32-330 Ol bei extremen Tempera-

turschwankungen.

® Beheiztes Hydraulikaggregat.

ZUSATZLICHE SCHALLDAMMUNG

Schallschutzhaube fur das Aggregat

Luftschallpaket
Fur das Aggregat zur Verminderung des
Luftschalls.

Koérperschallpaket

MaBnahmen zur Reduktion der Schall-
Ubertragung vom Parksystem auf das
Gebaude.

Hinweis

¢ Zur Einhaltung der Werte nach DIN
4109/A1 Tabelle 4 fir die zulassigen
Schalldruckpegel in schutzbedurftigen
Raumen von Gerauschen aus haustech-
nischen Anlagen, sind die raumbegrenz-
enden Bauteile des Garagenraums mit
einem SchalldémmmaB Rw’ von minde-

stens 57 dB auszubilden.
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Quadroparker N4903

HINWEIS
Bei Rahmenkonstruktion geht untere Stellplatzhhe

verloren.

OPTIONALE GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN

Die passende Losung fir alle Situationen. Sprechen Sie uns an!

CARPORT - DAS MITFAHRENDE DACH

Die Sonderanlage mit einem mitfahrenden Dach bietet nicht nur hohen Schutz vor Witterungseinflissen an, sondern ist auch ein

optischer Blickfang. Das Holzdach wird auf vorhandene Plattformen montiert

Anlagen mit mitfahrendem Dach gesehen von Vorne Anlagen mit mitfahrendem Dach gesehen von der Seite

BELAGE DER OBEREN PLATTFORM - ZUR VERSCHONERUNG

Unsere speziellen Beldge erlauben lhnen, die Parkanlage zu installieren, ohne dass die Umgebungskonformation beeinflusst wird.
Unsere Belage sind in verschiedenen Materialien und Gestaltungen, damit sie an den vorhandenen Boden angepasst wird. Das

System ist sehr stabil und die belegte obere Plattform abgedichtet.

Kiesbelag

Kunstlicher Steinbelag (3 cm dick) Holzbelag Begriinung
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BAUSEITIGE LEISTUNGEN UND PLANUNGSHINWEISE

Bitte bei der Planung beachten und bertcksichtigen!

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

Abschrankungen
Abschrankungen nach DIN EN ISO 13857

sind bauseits zu erbringen.

Stellplatznummerierungen
Fur die Zuordnung der Stellplatze empfeh-
len wir lhnen bauseits die Stellplatze zu

nummerieren.

LarmschutzmaBnahmen

Bauseitige Erfullung der LarmschutzmaB-
nahmen, Grundlage ist die

Norm DIN 4109:

»Schallschutz im Hochbau®”.

Beleuchtung
Ausfthrung bauseits nach DIN 67528:
.Beleuchtung von Parkplatzen und Park-

bauten”.

Grube-Fundament
Bauseitige Ausfuhrung gemaB den Anga-

ben in den Prospekten.

PLANUNGSHINWEISE

Stellplatzbreiten und Fahrgassen

Bei der Planung von StellplatzmaBen und
Fahrgassenabmessungen sind die Landes-
spezifischen Vorschriften fur den Bau von
Garagen zu beachten.

Dies sind in Deutschland die Garagenver-
ordnung des jeweiligen Bundeslandes.
Fur mehr Parkkomfort empfehlen wir
Ilhnen Stellplatzbreiten von mind. 250 cm

einzuplanen.

Elektroinstallation

AbschlieBbarer Hauptschalter auBerhalb
der Anlage/Grube in Aggregatnahe ist
bauseits zu Montagebeginn fertigzustel-
len. Die Elektroleistungen sind Bauseits
gemaB den Angaben der Prospekte

auszufuhren.

Montagevoraussetzungen
Bauseitige Einhaltung der Montagevor-

aussetzungen gemal3 Angebot.

Entwasserung

Entwasserungsrinne 10 cm x 10 cm mit
Schoépfgrube 50 cm x 50 cm x 20 cm gemaf
Darstellung der Prospekte ist Bauseits

auszufuhren.

Brandschutz

Auflagen zum Brandschutz, sowie Erfor-
derliche MaBnahmen sind bauseits mit der
ortlichen Brandschutzbehérde abzustim-

men und auszufihren.

Nutzerkreis
Unsere Parkanlagen sind fur einen gleich-
bleibenden, eingewiesenen Nutzerkreis

konzipiert.

Wartung und Pflege

Der rechtzeitige Abschluss eines War-
tungsvertrages wird empfohlen. Wartung,
Pflege und Reinigung wird in regelmaBi-

gen Abstanden empfohlen.

Quadroparker N4903

Markierung
Eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markie-
rung an Grubenkante vorne gemaf I1SO

3864 ist bauseits zu erbringen.

Wanddurchbriiche
Wanddurchbruch 10 cm x 10 cm far Hyd-
raulik und Elektroleitungen bei Zwischen-

wanden bauseits auszufthren.

Baugenehmigung

Der Einbau der Autoparksysteme ist
bauseits gemaB LBO und GAVO genehmi-
gungspflichtig.

Bedienelement

Eine ebene Fléache von (L x B) 50 cm x 20
cm zur Anbringung des Bedienelements
in direkter Anlagennahe, auBerhalb des
Bewegungsraumes der Plattformen ist

bauseits zu erbringen.

EG-Machinenrichtlinie

Unsere Parksysteme entsprechen der EG-
Machinenrichtlinie und sind CE zertifiziert
nach DIN EN 14010.

Anderungen
Technische Anderungen sind der Firma

Nussbaum Parking GmbH vorbehalten.
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